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                                         PUERTA PERSIANA ELECTRICA 



 

 

 

 
 

EMSAMBLAJE DE PUERTA PERSIANA 

El ensamblaje de la puerta puede requerir las 
siguientes partes 



 

 

Inserte en S12 desde afuera, conecte y fije con 
MSL1, de manera perpendicular al suelo 
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ENSAMBLAJE DE PUERTA PERSIANA ELECTRICA 

ASEGURESE QUE LOS CENTROS DE A Y B 
ESTEN EN LA MISMA POSICION 
HORIZONTAL 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAMBLAJE DE PUERTA PERSIANA ELECTRICA 
 

4 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAMBLAJE DE PUERTA PERSIANA ELECTRICA 
ELECTRICA 
 

 

       2.   Atencion: Desconectar          

antes de operar 

1. Conectar a una fase de 

220V,50 HZ 

Línea 

Caliente 

Electrodo de 

Tierra 

Línea Nula 
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Encienda, luego con el control remoto inserte lentamente la puerta 

dentro de GR1 y GR2 



 

 

1.-  AJUSTE DEL LIMITE INFERIOR  
Asuma que C es la dirección en la cual la puerta baja. 
Presione hacia abajo el botón del control remoto, para bajar 
la puerta. Si el motor para de rotar cuando alcanza la 
posición en la Imagen D, ajusta A para rotar en la dirección 
de “+” hasta que la puerta esté paralela al suelo. Si el motor 
está aún rotando hacia abajo cuando la puerta toque el suelo, 
presione el botón de pare y ajuste A para rotar en la dirección 
de “- “. 
2.- AJUSTE DEL LIMITE SUPERIOR 
Presione hacia arriba el botón del control remoto. La puerta 
se desplaza hacia arriba. Si el motor para de rotar cuando 
alcanza la posición en la imagen E, ajusta B para rotar en 
dirección de “+”, presta atención que no se deslice fuera del 
riel guía hasta llegar a una posición apropiada. Si la puerta 
aún está operando hacia arriba cuando haya alcanzado una 
posición adecuada. Presione el botón de pare, ajuste A para 
rotar en dirección de “- “. 
3.- Ajuste el límite inferior y superior repetidamente hasta que 
este opere suavemente.  
4.- Rote la puerta con el balancín (imagen E) cuando no haya 
electricidad. 
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GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS 


