
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

           INSTRUCCIONES DE INSTALACION 

      Bosen Industrial www.bosen.cl 
                                                                                       CASA MODULAR – MG11M       

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

COMO DEBE SER UNIDO EL MODULAR 

Este modular tiene una sección frontal, una trasera y 
una o varias secciones medias dependiendo del largo 
de tu modular. 
Comienza a construirlo desde la sección trasera (en 
caja- MG11B) luego la sección media (en caja- 
MG11M  ó  MG11M3) y finalmente sección frontal  ( en 
caja – MG11FD ó MG11FR) 

 

CODIGOS. 

G: Techo a dos aguas 

1:14 pies de ancho 

FD: Modular Frontal con puertas batientes dobles 

FR: Modular Frontal con puerta Rotatoria 

M: Modular Medio con profundidad 1680mm 

M3: Modular Medio con Profundidad 2520mm 

B: Modular Trasero 

N: Cantidad de Modulares Medios  0,1.2,3 etc 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

DIAGRAMA DE ANALISIS                       MG11M 



 

 

 
 

 

IMAGEN No  

PARTE 
CANT. CHECK 

LISTADO DE PARTES                     MG11M 

No 

PARTE CHECK CANT IMAGEN 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F9C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

 

ENSAMBLAJE DEL MODULAR 

ENSAMBLAJE DE PARED 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 BSA 2 

 BS1 2 

 BS2 2 

 BS3 1 

 S10 48 

 C6 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ENSAMBLAJE DEL SOPORTE 

PASO 3 Coloque los pernos a través de los 
agujeros pre-perforados, use arandelas 
y tuercas, apriete ligeramente en esta 
etapa 
 

PASO 2 
PASO 1 

Repita el proceso de ensamblado del lado izquierdo para el lado derecho usando las 
partes tal como se muestra 

PASO 5 

PASO 6 

Repita Nuevamente usando las Partes Como El diseño Mostrado 

Apriete Todos los tornillos en esta Etapa 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 J1 3 

 S3 2 

 L3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ENSAMBLAJE DEL MODULAR 

PASO 1 

Cualquier Modulo 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

      

    

   

   

   

ENSAMBLAJE DEL MODULAR 
 
 

 

 

 

SOPORTE 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 UBB6 4  S8 18 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAMBLAJE DEL MODULAR 



 

 

 C3 2  S3 8 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPF1  2 
 

S3   28 
 

S5   28

ENSAMBLAJE DEL MODULAR 

Puede optar por instalar el panel del techo al final siguiendo las instrucciones de instalación de la casa modular 

frontal. 

 Viga Secundaria 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TR4 1 

 S3 2 

 S5 2 

 UV3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TPF1  2 
 

TR4   1 
 

S3   30 
 

S5   30 
 

UV3 

 

F9C   2 
 

J1   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ENSAMBLAJE DEL MODULAR 
 

LOS TORNILLOS DEBEN SER 
INSERTADOS EN EL CENTRO 

DEL TOPE DEL TECHO 

Por Favor Instale ambos TPF2 y a su vez instale TR1 
 


